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(RC RODCRAFT’

ACADEMIA RODCRAFT

PREGATITI PENTRU SUCCES!

Pentru a atinge si mentine puterea
motorului pneumatic, pentru a evi-
ta defectiunile si a prelungi durata
de viata a sculelor pneumatice, aerul
comprimat trebuie sa indeplineasca
anumite standarde de calitate. Acest
lucru se obtine prin realizarea corec-
ta a unei retele de aer comprimat, din
care nu trebuie sa lipseasca grupul
de preparare aer conform schitei de
mai jos.

De retinut!

7
Presiunea aerului )

Presiunea standard a aerului comprimat livrat trebuie sa fie de 6,3 bari la intrarea in scula pneumatica.
O presiune mai mare va conduce la uzura prematura a masinilor pneumatice in timp ce o presiune prea
mica le-ar impiedica sa atinga puterea maxima.

Cantitatea de aer

Este important sa corelati consumul de aer al sculei pneumatice si diametrul intern recomandat al fur-
tunului de aer cu debitul grupului de preparare aer si capacitatea efectiva a compresorului.

Filtrarea si uscarea aerului

Filtrele si decantoarele incorporate in grupurile de preparare aer Rodcraft evita aparitia coroziunii in
motoarele de aer si livreaza aer curat. Daca nu se folosesc filtre, rugina si alte particule vor deprecia si
bloca motorul pneumatic.

Lubrifierea aerului

Lubrifierea zilnica a motoarelor pneumatice este absolut necesara pentru mentinerea performantei
complete, a duratei de viata a acestora si pentru evitarea coroziunii. Daca un motor nu functioneaza cu

\/ubrifiere continua, atunci trebuie lubrifiat manual zilnic (aprox. 2 cm3 de ulei pneumatic 1000L). y

r
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D aer rece

Privire de ansamblu retea aer comprimat

. aer cald

~

Compresor Rezervor Retea cu decantor de apa
-
- max. 10-15m
~ - « > cca. 5°
-

'
1
A

6,3 Bar sau
90 PSI

aer comprimat

ﬂ praf, particule . apa

_/

\
-

filtru 5'microni filtru 0,01 microni

v
==
i

filtru 5 microni  Ungator

Qu 5 microni ungator

Reteaua de aer inaintea sculei pneumatice

\
w0 ﬁ

Grup preparare aer cu doua filtre
(fara lubrifiere, pentru vopsitorie)

-0 r
,

Grup compact de preparare aer
(filtru / regulator de presiune / ungator)

Grup standard de preparare aer
(filtru / regulator de presiune / ungator)

2 Preturi recomandate catre clientul final fara TVA. Preturile sunt exprimate in Euro. Sub rezerva unor modificari tehnice sau de culoare fara preaviz.



" NOU |

Noua serie de grupuri

de preparare aer din

2 module, cu carcasa

din aluminiu.

Includ regulator de presiune
filtru si separator de apa.
Presiune maxima 15 bari
Y4 Fl, debit 2080 I/min

Y2 Fl, debit 2600 |/min

LN\

(ULEI PNEUMATIC

1 litru de ulei pneumatic
pentru lubrifierea motoare-
lor de aer comprimat.
Contine silicon.

J

Minipompa de vaselina
(168 x 34 mm).

Se livreaza cu doua
cartuse de rezerva.

£\

€28,00

-36,00
v"ﬂ 012>

GINIPOMPA -
DE VASELINA RC RODCRAFT'

==

Noua serie de fur-
tunuri in tambur cu
carcasa usoara din
compozit. Furtu-
nurile au diametru
intern de 8 mm si fi-

ting de 4" FE.
< <
— _€2900 ~_€31900
250,00 356,00
k %5100 %5100 )
(" FURTUN PENTRUAER
COMPRIMAT

| m—
FurtundinPVCou (I @
insertie de matase - % =

foarte rezistent. 5 -

model PVC09 PVC13
diametru interior [mm] 9 13
diametru exterior [mm] 15 21
£62,00 £€132,00
-90;00° 143,00

Q’-ﬁmﬂ"’q’ %s10118% )

( FURTUNURI SPIRALATE

superioara, din poliuretan.

8/12.8m: Cu cuplaje rapide
8/12.8mo: Fara cuplaje rapide

€5800

‘9"51011%“%

Se livreaza in cutie din plastic.

£ 169,00

205,00
5100085

STy

£16900

216,00
€175,00
Gor oD
.951 ““%

- S

£62900

790,00

510008

S1

€789,00

€ 66,00 €93,00 €15,00
-84,00 99,00 )10 4
Q’é’woo‘\@ 51000\ ) k"-ﬁon@
( MINIUNGATOARE ,ar.\ = )
| - |
Se folosesc_apr_oape de ma§i- € 12’00 ‘J o .
na pneumatica in cadrul apli- _15.00" = Furtunuri spiralate de calitate
catiilor care au loc afara, spre ’95101\9,‘3‘ 4
exemplu in constructii, unde Dlam.etru: 8 x 12 mm
nu se pot monta grupuri de fil- ﬂ 1 & Lungime: 8 m
trare-lubrifiere. s ._,
O alimentare cu ulei este sufi- €31,00 [ 't :-_“ =
cienta pentru o zi de lucru. h-34%0 4 1
05101‘1,‘3
G1K: 1/4” Fl - 1/4” FE, 4 ml
’ 2. 2.8
G2: 1/4” FI-1/4” FE, 12 ml ﬂ SN
G1M: 3/8” FI - 3/8” FE, 28 ml - !
£5400 — B €710
68,007 .
\ 5101185 ! U K 0'95101\%"5
(" FURTUNURI ( CHEI DINAMOMETRICE
IN TAMBUR

Chei dinamometrice robuste, cu 54 de dinti si sistem de eliberare rapida a cheii tubulare.
Acuratete 4%, pana la 25.000 cicluri, conform specificatiilor DIN ISO 6789:2003.
Maner din aluminiu, resistent la compusii chimici din ateliere si service-uri.
Compacte, permit utilizarea in spatii greu accesibile.

Permit setarea precisa a cuplului dorit.

Semnal sonor ce se declaseaza la atingerea cuplului setat.

calibrate |
- (1]
“>Bmm >

520 mm

1060 mm

990,00
k 510000 <

1255 mm

~

5-25

=z
%3

20-100

=z
aa

40-200

=z
%3

150-750

P4
%3

200-1000
Nm

.




MASINA DE INSURUBAT \
CU IMPACT DE 1/4”

[71

DUS 19
Permite schimbarea
sensului de rotatie cu o singura
mana. Ergonomica, cu insertii de
cauciuc pe maner. Se livreaza cu
set de accesorii de 1/4“ ce inclu-
de chei tubulare de impact, biti si
adaptor

£Q

£167,00
k"bfimnn\bfs 60 Nm - 0,7 kg )
INI MASINI DE INSURUBAT

CU CLICHET DE 1/4” SI 3/8”
21 Capul este foarte plat, fapt care permite
4 |utilizarea acestor masini in spatii limitate.
T Sunt prevazute cu maner izolat, viteza re-
/8 glabila, evacuare aer mobila si orificiu de
gresare a capului.

DUS 25
45 Nm max. | ¢ "[
i

\ viteza [rpom] 250

.G 3067 : Mreutate [kg] 0,65
S

€ 169,00 € 14900

k %1 oﬂN‘"L ‘9951 0730'5'5 )

/4«

JASINA DE INSURUBAT \
CU IMPACT DE 3/8”

I73
S o .

150 Nm - 1,1 kg L,

Cuplu max. 150 Nm, permite schimbarea fa-
cila a sensului cu aceeasi mana.

£

€11200

128,00
Qgs"mw )

INI MASINA DE INSURUBAT\

CU CLICHET DE 1/4”

Masina foarte scurta, potrivita pentru lucrul
in spatii limitate: doar 140 mm lungime!

Manerul este imbracat in material izolator.

cuplu [Nm] 30
viteza [rpm] 270
greutate [kg] 0.44

140 mm

SETURI CHEI TUBULARE

DE IMPACT DE 3/8”

Chei tubulare de impact scurte/lungi din
8 | otel crom-molibdem de calitate supe-

rioara.

Fiecare cheie este gravata cu nr. mo-

del si dimensiune hexagon. Seturi de 13

piese care se livreaza in cutii din plas-

tic solid

e

SCU/-’
|U/7g,

Includ dimensiunile: 7/8/9/10/11/
12/13/14/15/16/17/18 /19 mm.
\ 95101').‘?"" 095101%"" )

(RC RODCRAFT’

MASINA DE INSURUBAT
CU IMPACT DE 3/ ”

[71
/8 = = (Eiroocmary
Masina compactasi &
usoara, cu trei trepte de
reglare a cuplului la stran-
gere si putere maxima la

desfacere.
greutate [kg] 1,25
diam. furtun [mm] 8
consum aer [I/min] 160-470
intrare aer [inch] 1/4*

€219,00 580 Nm max. .-

279,00
vgs"’“““‘b )

MINI MASINI DE INSURUBAT

CU CLICHET DE 1/4” SI 3/8”
Scurte, permit atasarea unui furtun de co-

lectare a aerului refulat si de reducere a ni-

velului de zgomot.
8 | \iteza [rom] 230 30 Nm max. |
greutate [kg] 0,55
180 mm

DUS 21

£
Q‘

€11900 €99,00

146,00
k %51 u'm““'L 510780 )

ﬂmnus: PENTRU MECANICI \

Manusi din Spandex® rezistent, cu insertii de
Clarino® in dreptul degetelor si
al palmei. Rezistente la fre-

care, taiere, rupere si stra-
pungere.

3 /8 «

(" MASINA DE INSURUBAT
CU IMPACT DE 1/2”

73
Masina renumita cu nivel redus al

ouszo Vibratiilor, usoara, cu amortizor de soc
.@. la ax si posibilitate de schimbare a
sensului cu o singura mana.
Cu 4 trepte de reglare a cuplului la
strangere

€129,00

186,00
K 510716

P°% Permite operarea

maner. Cu maner

£

€179,00

242,00
\ 5100005

(" MASINA DE INSURUBAT
CU IMPACT DE1/2"

Masina de insurubat puternica,
potrivita pentru orice atelier de
service, cu sistem de impact
DUOPACT, robust si durabil.

of mana datorita schimbatorului de
sens situat in spate, aproape de mecanism

chiar si pentru mainile mari.

Cu o singura

lung, confortabil  pyopacT

950 Nm max. - 2,6 kg |

4 Preturi recomandate catre clientul final fara TVA. Preturile sunt exprimate in Euro. Sub rezerva unor modificari tehnice sau de culoare fara preaviz.



(” MASINA DE INSURUBAT

CU IMPACT DE 1/2” 610 Nm max. |

DOAR 11,2 cm

1 [73
“‘tra ROBUSTA
& USOARA
- f |
Compact e,
DURABILA

- mecanism de impact:
ciocan Jumbo

USOR DE
UTILIZAT
- permite schimbarea sensului

cu o singura mana atat de
utilizatorii stangaci cat si

COMPACTA
& PUTERNICA

- foarte scurta: 11.2 cm
- puternica: 610 Nm

de cei dreptaci
- 3 pozitii de reglare
ﬂ a cuplului
£165,00 .
214,00 P, (&)
510007 ’oﬁlotfo S
RC 2202 + 73

SET CHEI TUBULARE DE IMPACT RS4114

£\

€209,00

\ Bs10123®

14 buc./set, lungi

(" MASINA DE INSURUBAT
CU IMPACT DE 1/2”

Noua masina de insurubat cu impact de 2"
pentru service-uri si mentenanta indus-
triala este mai ergonomica decat ori- 4

m cand datorita manerului cur-

bUsss hat, cu insertie din cauciuc.
Permite schimbarea sensu-
lui si reglarea puterii dintr-un singur ™
buton. Cu 3 trepte de reglare a cuplului

Noua generatie |

f SETURI CHEI TUBULARE DE IMPACT DE 1/2”

€| Calitate Cr-Mo: fabricate din crom molib-
1. ) . . .

den de calitate superioara. Fiecare cheie
tubulara este marcata cu nr. model si di-
mensiune.
Se livreaza in cutie solida din plastic care
are gravate in interior dimensiunile cheilor.
10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21,

22,26, 27 mm
= =
=
. s, ==
SN A 35
> €5000 " =" €7500
65,00 98,00
k Bs10125° 101255

la strangere si putere maxima la desfacere.
Permite atasarea unui furtun de exhaustare.
ax 1/2”
cuplul max. [Nm] 1250
greutate [kg] 2,0 1250 Nm max.
diam. furtun [mm] 8 J
consum aer [I/min] 245-760
ﬂntrare aer [inch] 1/4« _doar2kg |
(=)
18900 Proghe, <
%510008" °’"o,, Prp Dy,
/4 0’0 .e(
RC 2277 + RC 2277 + %oy,
MINGE DE FOTBAL MANUSI PENTRU 4
MECANICI SFA
€ 194,00 € 215,00 Marimi disponibile:
S, M, L, XL, XXL
k 510125 101
) ﬁum'un \
DE EXHAUSTARE

Furtun de exhaustare ce are rolul de a reduce
nivelul de zgomot si de a dirija aerul rece re-
fulat departe de utilizator, marind confortul in
timpul lucrului.

£\

€15,00

s D
k%sono%\

ﬂMBUSl DE IMPACT DE 1/2” \

Setul se livreaza in cutie din plastic si contine
8 buc. Dimensiuni: H6 / H7 / H8 /H10 / H12 /

H14 / H17 /H19. Calitate CrMO.

€ 52,00 8 bucati|

ﬂ' ORXURI DE IMPACT DE 1/. ”\

Setul se livreaza in cutie din plastic si contine
8 buc., dimensiunile: T25 / T27 / T30/ T40/
T45/T50 / T55 /T60. Calitatea CrMO.

8 bucati|

_66,00"
stn'&"@ )

J

[ SETURI CHEI TUBULARE
DE IMPACT LUNGI DE 1/2”

£6| Echipate cu
mansoane din
plastic anti-zga-
riteturi / julituri,
cu pereti ultra
subtiri.

Calitate Cr-Mo.

“AT/1 Yo ; %)
& 7 241
“JCJ v(; Q:BA 4 WA (i.)
& 5 2
@ €2900 «
-36;,00 46,00
k 101235 510125 )
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MASINA DE INSURUBAT
CU IMPACT DE 1/2”

MASINA DE INSURUBAT f MASINA DE INSURUBAT
CU CLICHET DE 1/2” CU CLICHET DE 1/2”

Deosebit de robusta si rapida datorita siste- Masina de insurubat cu clichet puternica
mului DUOPAWL cu un transfer dublu de pu : netp ’
Z¢1 CU un nou design. Ergonomica, cu ma-

tere. Adecvata Rentru Iuprul in spatil limitate 12 ner izolat, potrivita chiar si pentru lucrul
datorita capuluf ingust si capsulat. Cu mane in spatii foarte murdare datorita orificiilor

izolat, din material compozit. - .
de pe capul masinii ce permit reungerea

Masina compacta si
usoara, cu trei trepte de
reglare a cuplului la strangere si

putere maxima la desfacere. viteza [rpm] 320 . .
cuplu max. (prin motor) [Nm] 130 DUS 21 u.soara a mecanismului. - 1/4¢
cuplul max. [Nm] 660 cuplu max. (manual) [Nm] ~ >250 viteza [rpm] 170

greutate [kg] 1,25
diam. furtun [mm] 8
consum aer [I/min] 180-510

ﬂntrare aer [inch] 1/4% W
€290 E28900 1somm ’ -
Qﬂ o000 ) Q’ﬂ o7a8™ 510780 )

(~ MASINA DE INSURUBAT  rsootin- | ~\
CU IMPACT DE 3/4” -

4] Puternica, la un pret foar-

/4 te bun, cu maner izolat si
. Sistem de impact DUO-
*(3)® PACT. Permite schimba-

greutate [kg] 0,9

( MASINA DE INSURUBAT
CU IMPACT DE 3/4”

4] Compacta si robusta, cu
un excelent raport greu-

v, tate/putere, mecanism de .
F’@' impact DUOPACT, 3 po- ig%

rea rapida a sensului si €299,00 zitii de reglarea cuplului la €48900

asigura putere maxima la 0\94'73:‘”% strangere si putere maxi- 5891’”

desfacere. B1071V> ma la desfacere 510000%
RC2315 + RC2377 +

MANUSI PENTRU MECANICI SFA SET CHEI TUBULARE DE IMPACT RS618

L., =
£\ oot )\ ' Pog,
7 )
£€31900 N3y £€52900 "'b,,, Chey
Marimi disponibile: 4 g“' B 8buwc /st %o,
S, M, L, XL, XXL ) \ 9510125 scurte 74

/~ SETURI DE CHEI TUBULARE "\ [~ MASINA DE INSURUBAT
DE IMPACT DE 3/4” CU IMPACT DE 3/4”

#6] Chei tubulare de impact scurte din otel crom P =

molibdem (calitate Cr-Mo). Fiecare cheie este

marcata cu nr. model si hexagon. Fiecare set

include 8 chei de impact care se livreaza intr-o :

cutie robusta din plastic, care are marcate in g.
interior dimensiunea fiecarei chei.

26/27/29/30/32/35/36/38 mm.

PACT, 3 pozitii de reglarea cuplului
la strangere si putere maxima la
desfacere
[] (]
§’ ~ A5 isﬂ% cuplul max ][Nm] 1950
greutate [kg 3,74
a € 119,00 €579,00 diam. furtun [mm] 13
166-00 736:00 consum aer [I/min] 225-972

N

Compacta si robusta, cu '
un excelent raport greutate/pute-
re, mecanism de impact DUO-

4

S
€8500 =

k 95 o ?_,5@ 9 T 2,5@ k‘%moﬁ“"& intrare aer [inch]  3/8 J
/" PISTOL DE GRESAT "\ (PISTOLDE GRESAT , "\ (~ MASINI DE INSURUBAT

Pentru vaselina la vrac si ~ Pentru vaselina la vrac si tuburide CU IMPACT DE 1”

tuburi de vaselina (215 x 50 vaselina (215 x 50 mm - 400 ml). zz1 Masini bine echili-

mm - 400 mi). Echipat cu o duza rigida (116 mm) brate pentru servi-

Echipat cu o duza rigida si si una flexibila (270 mm) ce-ul camioanelor,

una flexibila (225 mm) - fie- - fiecare cu niplu de conectare prin cu protectie

care cu niplu de conectare care se face P —— ssz  din cauciuc

prin care se face gresarea gresarea 3 : omuge N fata.

Realizeaza o gresare coun- Realizeaza o gresare '@’

tinua (atata timp cat traga- discountinua (la fiecare apasare 2450 Nm |

ciul este apasat). a tragaciului).

\

.94 kg A06 kg

h X
Greseaza > >
£11900 continus | ‘Q £4200 Sreseaza | | #T¢s0900" = €58900
S — T\ 1o g \__ "o

6 Preturi recomandate catre clientul final fara TVA. Preturile sunt exprimate in Euro. Sub rezerva unor modificari tehnice sau de culoare fara preaviz.



MASINA DE INSURUBAT
CU IMPACTDE 1”7 ™

O masina foarte puterni-
ca, robusta si fiabila, cu

MASINI DE INSURUBAT
CU IMPACT DE 1”

Masini foarte puternice si usoare, cu
carcasa din compozit si tragaci sensibil,

3500 Nm |

de intretinut. Pentru
suruburi pana la M36.
Evacuarea aerului se face

si aluminiu.

>

.1.2kg o3 kg prin maner.

Q{\ QQ’ 90244? |
S 3 -
> >
© €799100 © €85g!00 €1;564££0 cuplul de strangere [Nm] 2450

191004 P 246004 G s greutate [kg] 14,6
\ 9510000° 9510000° \ 510717 diametru int. min. furtun [mm] 13

mASINI DE INSURUBAT CU IMPACT DE 1” - SISTEM CLOSED HAMMEB

Masini puternice, realizate integral din metal rezistent,
ideale pentru service-ul camionelor, autobuzelor, etc.
Cu sistem de impact "Closed Hammer*“, ce aproape ca
.o"@"-. nu necesita intretinere. Cu maner lateral solid, pentru
utilizare cu 2 maini in minim 3 orientari. Cu 3 trepte de
reglare a puterii in ambele sensuri. Evacuarea aerului se
realizeaza in partea de jos a carcasei.

&
STy
>
>
©

e
\ %5 10(;00‘\

& | |
5 € 599, 00 2900 Nm max.

Sor D j I '
9510000 J

=, POZitionat ergonomic. i, SiStem deimpact
'@‘ Carcasa mecanismului 0@0 »Closed
de impact este Hammer“
din otel foarte usor i

(~ SET CHEI TUBULARE
DE IMPACT DE 1”

46| Chei tubulare de impact scurte din otel

crom molibdem (calitate Cr-Mo). Fiecare
cheie este marcata cu nr. model si hexa-
gon. Setul include 8 chei de impact care
se livreaza intr-o cutie robusta din plastic,
care are marcata in interior dimensiunea
fiecarei chei. 27 /30/32/33/35/36/38
/41 mm.

‘o QUuE

~

\ Bs101225

(~ SET CHEI TUBULARE
DE IMPACT DE 1”

Chei tubulare de impact lungi din otel
1 crom molibdem (calitate Cr-Mo). Fiecare
cheie este marcata cu nr. model si hexa-

gon. Setul include 4 chei de impact care
se livreaza intr-o cutie robusta din plastic,
care are marcate in interior dimensiunea
fiecarei chei. 27 /32 / 33 / 36 mm.

11,6 kg / 10,6 kg

Calibrat/certificat pentru Uniunea Europeana.
Masoara 0-10 bar.
Cu carcasa din
metal si furtun
robust de 500 mm

ﬁlsrm. DE UMFLAT ROTI,
CERTIFICAT

Masina de insurubat cu impact
dreapta
pentru camioane mari si industria
.-@. constructoare de masini. Echipata
cu tragaci in interiorul manerulyj
schimbator de sens robust dinl
si protectie din cauciuc.

lungime. \
ungime Cu sistem de impact robust
- DUOPACT.
calibrat / certificat |
RC2490 cuplul de strangere [Nm]

greutate [kg]

€ 1679,00

2247:00
\ 510>

15,7
diametru interior min. furtun [mm] 19

3500 Nm max. |

(" PISTOL DE UMFLAT ROTI e

PREMIUM 1“ Extrem de puternica, cantarind doar
2| 17,7 kg. si cu un consum de aer mo-
..@. derat cpm_parati_v cu alte masini de
aceeasi dimensiune.

Pistol de umflat roti premium, calibrat, certifi-
cat pentru Uniunea Europeana, masoara 0-11
bar, imbracat in cauciuc, cu furtun rezistent de
1500 mm. Usor de folosit, rezistent la socuri.
Potrivit si pentru umflarea rotilor
cu nitrogen.

MASINA DE INSURUBAT CU IMPACT DE 1 1/2”

P04
RIIG
€ 115100 €3259;00 cuplul de strangere [Nm]
181,00 " . 4151,00 greutate [kg]
\  %510122° calibrat / certificat | ) \  %1572® diametru interior min. furtun [mm] 19

5500 Nm max. |




( MASINA DE GAURIT
(BORMASINA)

~

Cu mandrina rapi-
da ROHM de cea mai
buna calitate

mandrina [mm] 1-10
00

putere [W]
greutate [kg] 0,95
iteza [rpm] 2200 1/4*
4100
*C2l00
£135,00

156,00 un singur sens |
\ 510730 ‘

/_ MANDRINE RAPIDE D )

Mandrine rapide precise,
de calitate superioara

ROHM®
100P: D =1-10 mm
120P: D =1,5-13 mm

an® L
& %1110 %s101105 )

/" BORMASINA - CARCASA
DIN MATERIAL COMPOZIT

&
omm | Cu viteza ajustabila. Prevazuta cu man-
drina rapida ROHM de cea mai buna

calitate
DUS 21 mandrina [mm] 10
. et 0
viteza [rpm] 2000
e -
st;s“® un singur sens )

f MINI BORMASINA

Cu tragaci sensibil,
usor de controlat si
6,5mm| sSchimbator de sens

ergonomic.
Manerul este izolat
si prevazut cu insertii din
1

cauciuc pentru o prindere

~

165 mm

(RC RODCRAFT’

/~ BORMASINA

e
fomm

Cu mandrina rapida
,ROHM* de cea mai buna

Masina de gaurit reversibila cu ma-
13mm | Ner detasabil si mandrina rapida
ROHM de cea mai buna calitate, cu
capacitate de 13 mm.
Este prevazuta cu dublu reductor,
fiind potrivita pentru aplicatii dificile.

mandrina [nm]  1,5-13
putere [W] 500
greutate [kg] 1,40
viteza [rpm] 800
€ 184,00
265,00
\ “19738>

calitate
buna. Prevazuta cu man-
drina de calitate superioa- mandrir[:/?[][mm] ;0_010
- putere
ratl-6.5mm greutate [kg] 1,15
L 1 viteza [rpm] 2000
reversibila | 14 e C2200
€220,00 putere [W] 180 € 143!00 reversibila /
245,00 viteza [rpm] 3000 169,00
& N\ & N
\ I510730° greutate [kg] 0,58 J \ I510730% ),
/ BORMASINA \

s
| ——

reversibila /

( BORMASINA UNGHIULARA

84 mm

Pentru gaurit in locuri

greu accesibile - cu man-
ﬁ drina fara cheie foarte
tomm | compacta, avand o inal-

time totala a capului de

doar 84 mm. Toate surubelnitele RODCRAFT
mandrina [mm] 1 - 10 sunt reversibile.
putere [W] 500
greutate [kq] 1,10 cuplu [Nm]  4-17
viteza [rpm] 1500 viteza [rom] 1800
greutate [kg] 1,1
Q\G4650 904760
€ 1 59 00 € 1 9 5 00 cuplu reglabil din interior J‘
)y o )
247,00 reversibila | 213,00 Py e—
k‘?gﬁon@“ vg-?tom\" _ITHmmex | J

/~ SURUBELNITA
PENTRU BITI DE 1/4”

Ideala pentru insurubat/desu-
rubat in locuri fixe. Permite sus-
pendarea de un echilibror de
greutate.

Surubelnita reversibila, robusta si fi-
abila, cu viteza mare, potrivita pen-
tru majoritatea operatiilor de insu-

f SURUBELNITA PENTRU BITI DE 1/4”

~

rubare lui, fapt care o face usor de utilizat
u : atat cu mana drepata cat si cu cea
cuplu [Nm]  8-20 stanga.
viteza [rpom] 1800 9 cuplu [Nm]  4-30
RCATON greutate [kg] 1,15 P RC 4750 viteza [rom] 1100 P y—
- ) greutate [kg] 1,45 ——
1/4¢ 2
Cu regl lul g
€JZ£’£70 Cu reglarea cuplului €£ﬂ0 “ rfisi,naer::ef;’; e / -
& d Q din exterior / & g o
\ 9510730° J \ 9510730 J

Masina de insurubat reversibila,
foarte puternica si robusta.
Permite reglarea cuplului din exterior
si schimbarea cu usurinta a sensu-

~

8  Preturi recomandate catre clientul final fara TVA. Preturile sunt exprimate in Euro. Sub rezerva unor modificari tehnice sau de culoare fara preaviz.



/~ SET CIOCAN + DALTI )
PENTRU METALE

Incude daltuitorul 5100 (prindere 11,0 mm
hexagon), 5 dalti pentru metal (11,0 mm
1imm hexagon), 1 arc de siguranta RC 70.

£A

ca
Q%“n"n““b

/~ DALTI PENTRU PIATRA
SI BETON

e
RC18§

6 Joule
—

~

S$S20

SS10

11mm

lungime aprox. 210 mm

J

Cu prindere hexagon de 11 mm
potrivite pentru ciocanele model
5100, 5170, 5175, 5180.

€21,00 €12,00
24,007 24,00
Q"Smﬂ*’w 510118 /
~ 1
(" GRAVOR {

Gravor pneumatic cu varf dur ce
permite gravarea si in otel. Se ac-
tioneaza prin valva rotita de la baza
corpului.

Varf de schimb disponibil ca
accesoriu optional.

0,2 kg f

\@
§
g

b

Smys < Cenp
\ ‘9.9510;‘g‘\° ‘9.95,0’115,‘5\ J

/~ SET CIOCAN + DALTI SET CIOCAN + DALTI

~

PENTRU PIATRA / BETON PENTRU METALE
Setul include ciocanul 5100 pentru dalti Contine modelul 5175 pentru dalti cu
cu prindere 11 mm hexagon, 5 dalti pentru prindere de 11 mm hexagon, 2 dalti pen-
1imm iatra si beton, 1 siguranta solida din otel mm 4 lucru in piatra/marmura si beton si 1
RC76-1 siguranta (pt. fi xarea daltii) RC 76-1, din
Rce-1 B otel special.
g B530— o
.E—.?'ﬂ-
" SS50 =
e —— m 1
£19200 £210,00
212,00 6 Joule 237,00 9 Joule
\ %ori7e® ) \ e )

/~ CIOCAN - CURATATOR

~

Ciocan-curatator pentru indepartarea diferitelor straturi de pe podea (se foloseste in plan
vertical).
Este prevazut cu un maner lung de 1080 mm, robust, dintr-o bucata.

R r———— e o

1080 mm /

260 mm

£ £\

€409,00 £98,00
455;00 -168;00
C%m-,e«\‘*' Potrivita pentru modelul RC5550 05101195 J

/_ CIOCAN DALTUITOR

{14,7mm

Pentru aplicatii dificile in metal, piatra si beton. Poate
fi folosit cu toate daltile Rodcraft cu prindere hexagon
de 14,7 mm. Se livreaza cu siguranta din otel de cea

mai buna calitate. RCY2

22 Joule |

G540 £ oS
Dalta si spit pentru gI H___‘_.— fﬂ fm
iatra si beton, cu 3 2
€m509’00 Srindere hexagon RC93 N €32m3’00 €325—oa'3’00
de 14,7 mm. - — ".95,0,1196'5 .

. 0‘951 o7 ‘“16

Indeparteaza rugina, vopseaua, terosonul cu si
fara efectul de sablare cu nisip (nu este nevoie

suprafetelor acoperite de vopsea

pe baza de apa. Setul include: masina
pneumatica usor de utilizat, viteza 3500 rpm,
4 perii diferite modele, 1 disc de cauciuc |
(inclusiv 2 adaptori de marimi diferite)

£

£€499,00
595,00
vssnnﬁ\“

( SISTEM DE CURATAT (RODCRAFT MBX AUTOMOTIVE)

de nisip). Discul din guma indeparteaza autocolante,
aptibilduri, resturi de adeziv fara a afecta vopseua
si fara a incalzi. Neagresiv, potrivit si pentru curatarea

patentat |

e e e e e e e -
clip demo pe
www.rodcraft.com
FrPFFFFFFFFFFFRFER




/~ CURATATOR PRIN BATAIE "\
CU ACE

Pentru suprafete mici, cu set de ace 12 x 3
mm (5615ST - 845606)

12x3my

£N

€135,00
148,00
\ 0'951076“@

/~ FIERASTRAU SCURT
PENTRU METALE

Fierastrau usor de folosit, rapid, pentru
foi de tabla, caroserii si profile. Maner

suesr izolant si cursa de 10 mm. Lame fie-
rastrau cu terminatie dreapta, de diferite
lungimi si cu nr. de dinti diferit dispo-
nibile. 262 mm

%

_/
~

. 3
G005,

€125,00

(RC RODCRAFT’

( CURATATOR PRIN BATAIE CU ACE

Curatator prin bataie cu ace tip pis-
tol, rapid si eficient. Ideal pentru cu-
ratari grosiere pe suprafete mari. Se
livreaza cu doua seturi de ace:

28 x 3 mm (5620ST3)

14 x 4 mm (5620ST4)

£

€409,00

28 x 3 mm
14 x 4 mm /

526,00
\ 5107685

/_ CURATATOR PRIN BATAIE CU ACE

Curatator prin bataie cu ace
pentru indepartarea ruginii,
vopselei, etc. de pe metale
dure. Se livreaza cu 2 seturi
de ace:

29 x 2 mm (5625S8T2) si

19 x 3 mm (5625ST3)

£

€229,00

415800
N
\ I51079%° )

Sor. >
\ 9510760

/~ FIERASTRAU PENTRU METALE

Fierastrau puternic, ergonomic, cu maner din material com-
pozit si evacuarea aerului prin spate (ofera posibilitatea ata-
sarii unui furtun de colectare a aerului refulat si reducere a
zgomotului). Foarte potrivit pentru taierea profilelor si foilor
de metal asezate in strat. Datorita formei elegante si mane-
rului cu insertie din cauciuc anti-alunecare
poate fi folosit in orice pozitii sau spatii limitate.
Se utilizeaza cu pile si lame lungi pentru taiat
metale.

Cursa: 10 mm; viteza: 10000 curse/min.

£€319,00
369,00
C’ﬁomﬁ\\

(" LAME PENTRU
FIERASTRAU NORMALE
Seturi de 5 lame pentru fie-

rastraie RODCRAFT model
6040, 6050 sau 6067.

Made in Germany j‘

(LAME PENTRU FIERASTRAU
EXTRA LUNGI

Seturi de 5 de lame
extralungi pentru ta-
ierea profilelor si tu-
burilor.

Made in German)

e, 32 e 24 e 78(7 e, 140
5 3 5 3 a: 5 5 ’=
> €1500 S > €1500 S < €1500 S - €1200 S
47,00 17007 17007 —2—1—60’
k Bs1011\ 510115 510115 d”5101\6\‘b )

(@]

Se utilizeaza impreuna 5 :

cu fierastraiele Rod- E . _1'""""';'- :

craft model 6050 sau %

6067.

e, 32 me, 24 QM€ 14
%\?’ % %\7’ ‘7//; <o\ 25 15 ‘7/;,
g 2 3 ER-] 3
o €800 S > €800 S > €800 S
k 5101157 10118 101187 J

10 Preturi recomandate catre clientul final fara TVA. Preturile sunt exprimate in Euro. Sub rezerva unor modificari tehnice sau de culoare fara preaviz.



/” NIBLER

Pentru taiat caroserii auto si
tabla din aluminiu. Realizeaza
curbe mici.

latimea taieturii [mm] 4
capacitatea max. de taiere [mm] 1

viteza de taiere [m/min]

£€133,00
147.00
Q"Smn&\@

i

_/

(" FOARFECA PENTRU METALE "\

xﬂ-.._.—r-"'_
il
DUS 21 e G :

Taie drept, curat.

latimea taieturii [mm] 5
grosimea max. a materialului [mm] 1,5
viteza [m/min] 2

greutate [kg] 0,5

£159,00
477,00
\0‘951076“‘19

/~ MASINA DE INDOIT
SI PERFORAT

Pentru pregatirea tablei in vederea sudarii
- in special pentru caroseriile auto
BXAXC=22x12x 1,2 mm D=5 mm

/” SLEFUITOR CU BANDA

~

latime 10 mm j

Slefuitor pneumatic cu
banda mic pentru benzi de
10x330 mm, ideal pentru
lucrul in spatii limitate. Per-
mite schimbarea benzilor
cu o singura mana. Ma-
nerul se poate roti 180 de
grade pentru o pozitie de
lucru mai ergonomica.

P80

Slefuitor pneumatic cu

latime 20 mm

“Q- - O &
£189,00 - S €800 < €200 < €180 <= €1800 < €17,00
265,00 -36,00° -24;00° 32,007 -34,00° -34;00°
v"smnﬁ“\ o\ s %5101 %s10115% %s10115® R,
(" SLEFUITOR CU BANDA "\ [~ 10BENZI N

banda pentru benzi de
20x520 mm, ce poate fi
folosit 100% pentru sle-
fuire in colturi. Permite
schimbarea benzilor cu o
singura mana. Manerul se
poate roti 180 de grade
pentru o pozitie de lucru
mai ergonomica.

€ 269,00

26000
N
\ 510720°

N
g

J

latime 20 mm f

(" BIAX 6 mm

B=0| Biax cu corp lung, penseta de 6 mm
5mm Si evacuarea aerului prin spate.
Permite montarea unei pensete de 3 m

PR e ——

viteza [rom] 23000
putere 300
greutate [kg] 0,55

£

€11200

426,00
\ 51076V

/" MINI POLIZOR UNGHIULAR "\
6 mm

~N

Cu posibilitatea atasa-

rii unui furtun colector
* ce atenueaza zgomo-

tul (RE).

Cu penseta de 6 mm

si viteza reglabila.

m.

viteza [rpom] 15000
putere [W] 300
greutate [kg] 0,55

€ 125 00 maner € 135 00 maner
y izolat ) iz /4%
e = 7 S EE T

(~  MINI POLIZOR UNGHIULAR "\
6 mm

J Cu posibilitatea atasa-
rii unui furtun colector
ce atenueaza zgomo-
tul (RE).

Cu penseta de 6 mm
si viteza reglabila.

DUS 23

\

I".

viteza [rom] 15000
putere [W] 300

mgreutate ka] 0,55

11



f BIAX 6 mm

Polizoar robust si fiabil, echipat cu furtun
de colectare a aerului refulat si reducere a
nivelului de zgomot.

viteza [rpm] 22000
putere [W] 700
greutate [kg] 1,0

€225,00

e
\ 51075\

(RC RODCRAFT’

a nivelului de zgomot.

Polizoare robuste si fiabile, lungi pentru utilizare
cu ambele maini sau pentru lucrul in cilindri, tu-
buri sau alte locuri greu accesibile, echipate cu
furtun de colectare a aerului refulat si reducere

~N

(~ MINI BIAX 6 mm

DUS 23

Pentru utilizari diverse, usor
de adaptat in functie de domeniul
de activitate, cu posibilitatea ata-
sarii unui furtun colector ce atenu- 4
eaza zgomotul, cu penseta de 6
mm, viteza reglabila.

£

compacta ce permite

material compozit

calitate superioara

-1/16” X 3/8”) (1/8” X

bus2t Biax puternic, ergonomic,
cu maner izolat, cu insertii
din cauciuc pentru o prindere
buna. Echipat cu penseta de 6
mm si viteza reglabila.

£

€99,00

viteza [rpm] 20000
putere [W] 400
greutate [kg] 0,6

maner
viteza [rpm] 26000 izolat
£55 00 putere [W] 300
_65;’60_ greutate [kg] 0,4
Q“’Smmﬁ‘&
/" BIAX 6 mm

puternic si confortabil J

O\

spatii stramte

£

£189,00

o 13600
o
\ 951075%°

252,00
) (”%moo\““

(~ POLIZOR PENTRU RAZUIRI "\

Cu disc din cauciuc pentru in-
departarea etichetelor/colante-
lor/ benzilor din vinil si urmelor de
adeziv fara a afecta vopseaua.

Include discul - cod 8951011677

cu disc din cauciuc i

_J

i
k %51 0;5‘5“°

® Polizor lung cu carcasa

accesul facil in spatii limitate
¢ Confortabil: cu maner din

¢ Usor de folosit: cu sistem
de blocare a axului pentru
schimbarea usoara a discului
e Puternic: 1 HP si 14000 rpm
¢ Durabil: angrenaje realizate din otel de

1060 it 18000
Q‘G '96\ gluigfe[WVT] 700
€ 319 00 greutate [kg] 1,2
344,00
) k&‘% 10752
/~ POLIZOR

100 mm [

¢ Pentru discuri de taiat de: 4” / 100 mm

3/8)

e Intrare aer cu rotire de 360°
e |deal pentru taierea materialelor com-
pozite, metal, suruburi, mai ales in

viteza [rpm] 14000
putere [W] 746
greutate [kg] 1,78

/

/DISC DIN CAUCIUC

Pentru indepartarea curata si
fara efort a etichetelor, auto-
colantelor, adezivilor. Folositi
discul curat si
indepartati praful
si mizeria de pe

€10,00

P etichte inainte de
Brone’ a le indeparta.
ADAPTOR
6 mm

Pentru atasarea unui disc ’@\

de cauciuc la un biax cu €8,00

viteza mica si penseta de 040,00' <
6 mm sau mandrina. 9510116} }

f BIAX DE CALITATE
SUPERIOARA
Biax foarte fiabil, cu carcasa din compo-
zit si insertii din cauciuc pentru o prindere
1imm byna. Cu rulmenti foarte rezistenti si
furtun de colectare si eva- 4
cuare a aerului refulat.
PUS2T Viteza ajustabila.
Cu mandrina rapida

hexagonala.
extra heavy duty
capacitate m
mandrina [mm] 11 € 145,00
viteza [rpm] 3400 18000
greutate [kg] 0,8 ‘951015'1?-')

~N

12 Preturi recomandate catre clientul final fara TVA. Preturile sunt exprimate in Euro. Sub rezerva unor modificari tehnice sau de culoare fara preaviz.



/” PISTOL DE SABLAT

Pistol de sablat cu furtun
de 5 m si rezervor de 10l
pentru materialul cu care
se face sablarea.
Granulatia materialului
de sablat trebuie sa fie
de 0,4 - 0,8 mm (impor-
tant). Disponibil - set de
5 duze ceramice, art. nr.
8951011682

£

€990 )
154:00
C"ﬂom@“’

/~ POLIZOR UNGHIULAR

Polizor unghiular usor de manevrat
pentru taiat si polizat.

@ A:115-125mm x 22 mm (4 1/2” - 5”)

A

~

750 W

cu regulator
de viteza

viteza [rpom]  10.000
greutate [kg] 1,6
discuri [mm] 115/125x 22
prindere M14 x 2

£

€229,00

/” MASINA DE POLISAT

Masina de polisat mare, cu capul ingust, ma-
ner izolat si maner lateral ce poate fi schim-
bat pe partea stanga sau dreapta.

Cu talpa poliuretan si blana pentru polisat
180 mm.

pentru accesorii de pana la [mm] ;80

prindere [inch]
viteza [rpm]

£

€335,00

2500

366,00
\ 510720

/~ MINI CUTTER

70 - 76 (3”) x 10 mm

Usor de folosit cu 1 disc

de taiat de 75x10 mm.

_J
~N

325,00
\ s10760%"

f SLEFUITOR TIP RINDEA

Slefuitor tip rindea cu talpa neperforata,
prevazuta cu cleme pentru abrazive nor-
male. Talpa se deplaseaza inainte-inapoi,
avand o cursa de 25 mm.

Dimensiune talpa 70x400 mm.

25 mm

€126,00

-

DUS 23

10 DISCURI DE TAIAT

75 x 10 mm

S

Pentru nituri pop
standard din alu-
miniu si cupru.
Consum de aer re-
dus, putand fi fo-
losit si cu compre-

soare mici.
o0
’oy Q‘(}6700
=
~f 129,00 pentru nituri pop

standard de 2.4 - 5 m

14400
&
\ F1072\°

169,00
\ 0'95107 m@\

(" TALPA UNIVERSALA 15 GAURI "\

talpa velcro de 6“ (150 mm) cu 15
gauri pentru cele mai comune discuri

abrazive: abrazive cu 6 gauri
150mm abrazive cu 6+1 gauri
®) abrazive cu 8+1 gauri
Potrivita pentru modelele
RODCRAFT RC7702V6,
RC7705Ve6, RC7710V6,
RC7805V-2H,
RC7810V6-2H

0€—33;4‘£T0 4 //,/g\o\\ /{G\\
\955000“‘ e 2 NG 0 NG

\_

— entata in jos, datorita
Bl ospirarii tijei niturilor

b‘((\‘“
PC,67 1
Qp 8,,;
~
o

m QQ)Q 7
€7 5;00 viteza [rpm] 20000 & € 14,00
-85;00° greutate [kg] 0,8 16,00
v&smﬁ\%" pentru discuri de taiat [nm] 70-76 Xy k B510145%°
(" PISTOL DE NITUIT (" PISTOL DE NITUIT

Pentru nituri pop

din otel (si alte mate-
riale mai moi). Permi-
te lucrul cu duza ori-

(aspirarea se poate
opri). Include nume-
roase accesorii.

€ 650,00

pana la 6,4 mm otel -

095 107 A““‘h

cantareste doar 1,9 ké

r

—» in jos, datorita aspirarii

PISTOL
DE NITUIT

Pentru nituri pop
din inox. Permite lu-
crul cu duza orientata

tijei niturilor (aspira-
rea se poate opri). Se
poate utiliza si cu ni-
turi Bulb si Bolt.

N
8

13



ﬁENTUZA SIMPLA

~

Ventuza simpla special conce- e
puta pentru utilizare in il
spatii limitate. Poate fi

folosita pe sticla, placi, .
folii de tabla. f

capacitate
max. 40 kg |

€24,00

Sor. o
\ 9510890°

f SET VENTUZE DUBLE

Sor
\ I510110°

(RC RODCRAFT’

~

Pentru transportul si asamblarea/dezasam-
blarea geamurilor auto si a altor componente
plane cu suprafata lucioasa. Include o chinga
de 5 m pentru siguranta sporita in timpul
transportului.

.

€109,00

£\

capacitate /

max. 4x40 kg

4590
\ 9510890°

SET PENTRU INDEPARTAREA
PARBRIZELOR SI LUNETELOR

50 m
T made in Germany

Setul include: 50 m de sar-

ma de 0,6 x 0,6 mm (AGD186 -
8951011085), 2 manere de tras,
1 cutit in unghi pentru mastic, 1
dorn pentru impins sarma prin
zona de imbinare si 1 cleste pen-)

€129,00

SET UNICUTTER + ACCESORII

Include un unicutter, 2 lame (U24, G35-25),
un furtun de exhaustare ce reduce nivelul de
zgomot si asigura o operare curata. Cand
este folosit impreuna cu lamele circulare
RODCRAFT, permite taierea foilor de tabla
fara a degaja reactii. Setul include:
1 unicutter cu furtun de exhaustare, tﬁ

1 lama U24, 1 lama G35-25, 2 chei

pentru schimbarea lamelor, 1 cutie din plastic

6606,

€21900

ENE
\ 11078

SET SLEFUITOR
CU ACCESORII

@ 15000 rpm
0,4 kg I

50mm (27)
St

DUS 23

75mm (3')

25mm

G5

DUS 35

Foarte ergonomic si usor,
potrivit pentru reparatii pe
suprafete restranse (mici lovituri,
puncte de rugina etc.).

Set cu accesorii de 50 mm (2”) si
75 mm (3”) talpi si discuri de slefuit |
(8 granulatii diferite).

Versiune noua cu maner imbracat
in cauciuc izolator si care permite
atasarea unui furtun de exhaustare
pentru un confort sporit in utilizare.
Viteza ajustabila.

6

€140,00

163,00
\ 510000

Un set universal pentru indepartarea geamurilor auto.

(” SET SLEFUITOR

20000 osc./min

miscare oscilanta y

ﬂ.AME DREPTE

<% a0

CU ACCESORII

[

2,5 mm
excentric 0,5 kg

Foarte ergonomic si usor, pentru
reparatii pe suprafete reduse (mici
lovituri, puncte de rugina etc.).
Set cu accesorii de 50 mm (2”) si
75 mm (3”) talpi velcro si discuri de
slefuit (3 granulatii diferite).
Versiune noua cu maner imbracat in
cauciuc izolator si care permite ata-
sarea unui furtun de exhaustare
pentru un confort sporit in utilizare.
Viteza ajustabila.

6

€ 165,00

189,00
\ 510000

42,00
\ 510107

(" SET MASINA DE POLISAT

\ 510000

tru tras sarma
Pentru curatarea parbrizelor indepartate.
Se folosesc cu unicutterele RODCRAFT pre-
cum modelele RC6605RE, RC6606RE si
RC6610.
Lungime muchie taioasa - vezi dimensiunea A

2 lame )f

4500 rom
0,6 kg /

CU ACCESORII

Foarte ergonomica si usoara pentru
suprafete mici.

Set cu accesorii de 75 mm (3”)

1 talpa velcro

2 discuri de polisat

1 boneta din lana

Versiune noua cu maner imbracat
in cauciuc izolator si care permite
atasarea unui furtun de exhaustare
pentru un confort sporit in utilizare.
Viteza ajustabila

£165,00

185,00

14 Preturi recomandate catre clientul final fara TVA. Preturile sunt exprimate in Euro. Sub rezerva unor modificari tehnice sau de culoare fara preaviz.



¢~ SLEFUITOR ROTOORBITAL AGRESIV "\ [/~ TALPA HEAVY DUTY

Slefuitor rotoorbital, puternic pentru
slefuire grosiera fara riscul producerii
de scobituri. Datorita greutatii reduse
200 mm . . . .
@) poate fi folosit cu usurinta continuu pe

smm Suprafete verticale.
%@Cu talpa velcro, robusta, cu 8 gauri.

200mm Suprafetelor mari.

viteza [rpm] 10000 (900) -
greutate [kg] 1,7 -
excentric [mm] 5 -
o o o
- o o

— GK, -

£€339,00 numai 1.7 kg | A -
382,00
("95101?.1\'L

Talpa velcro de 8“ (200 mm), cu 8 gauri
si fixare in 6 bolturi - pentru slefuirea

®  Potrivita pentru modelul RC7691V.

~

Aspirator pentru aspirari uscate si umede ce functio-
neaza impreuna cu slefuitoare pneumatice sau elec-
trice. Permite o intarziere pentru golirea furtunului

* de praf, inchizandu-se automat. Se livreaza cu filtru
si sac cu efect antistatic, cu cos, rezervor basculant
pentru golire rapida, distribuitor cu 2 cai

pentru lucrul cu 2 masini, 2 mufe electrice,

1 mufa MULTI-aer (MULTI=potrivita pentru majorita-
tea profilelor de stuturi europene, cu exceptia UK)

talpa velcro -
neperforata |
Slefuitor mic si
ergonomic, bine izolat, n
excelent pentru mici
reparatii. Potrivit si “
pentru indepartarea - —

prafului din spatii limitate
si a urmelor de vopsea. Viteza ajustabila.

greutate [kq] 0,54
excentric [mm] 2,5 1817,00 77 litri

NN grs A 0%
\ 9510722> J \ 10800 ‘9510000‘ ne, cu exceptia UK)

w Se livreaza cu furtun de i
| 5 m model 7900/10SC filtru si sac
i ) } pot fi puse 2 motoare antistatic (certificate L). Cu 1 mufaj

d.'tmens'“”e talpa [mm] Zgégo) separat, 2300 W | electrica si 1 mufa MULTI-aer
€ 159,00 Yiteza rprel € 1599,00 % € 545 00 (MULT!I = potrivita pentru majori-
tatea profilelor de stuturi europe-

aspirare

( SLEFUITOR ROTOORBITAL \ 4 ASPIRATOARE PENTRU UTILIZARE CU SLEFUITOARE = 172012000 | "'°'2°’,’ ',f,",‘:""

J

( SLEFUITOARE ROTOORBITALE

Slefuitoare foarte puternice si usoare de ultima generatie, cu talpa velcro de 150 mm
cu 15 gauri pentru toate modelele de abrazive standard - 6, 6+1 sau 8+1 gauri.
Wt Foarte ergonomice, potrivite atat pentru mainile mici, cat si pentru cele mari:
©) - echilibrare precisa pentru un nivel minim de vibratii si lucru de lunga durata

- inaltimea redusa (107 mm) asigura o slefuire uniforma.

- iesirea prin care se evacueaza aerul este usor de schimbat - poate fi ghidata ori-
cand departe de corp.

- au un nivel de zgomot redus datorita unei suspensii speciale si carcasei din
cauciuc.

- suprafata care vine in contact cu mana este din cauciuc placut la atingere, care
impiedica alunecarea si ofera protectie in jos pana unde varfurile degetelor ating
masina.

- gura de aspiratie rotativa impiedica rasucirea furtunului.

- permit reglarea vitezei cu usurinta direct de pe maner.

- maner cu forma eleganta, ergonomica, pe care este marcat excentricul pentru o

&
identificare rapida. §

Puternice (285 W) si &5 - €240,00
model 7702V6 7705V6 7710V6 7705V6-2H 7710V6-2H eacoonics](Ingmiipe ithns) 510008
viteza [rpm] 10000 10000 10000 10000 10000
greutate [kg] * 0,7 0,7 0,8 0,97 0,97
excentric [mm] 2,5 5,0 10,0 5,0 10,0
zgomot [dB(A)] * 795 861 791 835 83,5
vibratii [m/s?] (k) ** 3,8 54 9,0 5,07 7.9

masurate conform normelor

* greutate fara talpa (talpa aprox. 125 g)
** (1ISO 15744)

*** (1ISO 28927-3)

A
o) 52

&5 €21£££,0 &5 €21££0 N
\ %51 0(,10“"\ %51 oo\\\\‘LQ

~
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( PISTOALE DE VOPSIT 01251 \
Pistol de vopsit pro- _'_J‘
Pistol de vopsit 0o fesional cu 3 reglaje
profesional cu 3 si duza standard de
reglaje si duza de 0,8 mm. ) T e
1.4 mm. Duza de 0,5 mm dis- ‘ '\
Disponibil si cu ponibila ca acceso- ’AA}‘\
duze de alte di- riu separat. = \
mensiuni. .
23N
‘ 1147
,b“a"a“dard % \ ’b%\a“dafd % o s mm
SPc,0102 "\gg [ $PC,0103 g7 592103-0.
S -, Ne S @ A7 4 3
=] 35
S £1900 s S 13900 = = €500
\ 5107005 5107008 510101

(~ PISTOALE DE SUFLAT

Pistoale de suflat de ultima ge-
neratie, realizate din materiale
rezistente, de calitate superi-
oara. Elibereaza un flux mare
de aer chiar si la presiuni sca-
zute. Sunt disponibile cu duze
scurte sau lungi, standard sau
cu protectie impotriva zgari-
eturilor (de ex. pe suprafetele
vopsite).

RC8240

£11,00
18,00 47,00
550000

-
RC8240S

€19,00

21,00
%s50000"

RC8241 RC8241S

(" PISTOL DE SUFLAT

Scurt, din aluminiu, cu
duza cu diametru de
2 mm

~

-, ! g
e
1 &

.. ‘;'i. \ )
-t

£1000 A\
\

f PISTOL DE TEROSONAT

Pentru terosonat cu material livrabil in
recipienti standard de 1 |. Unealta foar-
te usoara din compozit/aluminiu, cu 2
diuze/tuburi si cupla rapida intre pistol si
duza reglabila. Set cu 3 duze si tub

disponibil ca model 8011-STD,
nr. de comanda 848101. OT -'--;,_
ooy W
inlocuire rapida j r -

€37,00

42.00"
& W}
\ 9510700%

J

/PISTOL DE SUFLAT )
Din plastic, cu tragaci lung ce
permite dozarea

precisa a fluxului de aer elibe-
rat. Duza metalica are o lungime
de 95 mm si diametru 3 mm.

G

\ 510700

(" 4 PISTOALE IN 1 )

Pistol de terosonat pentru recipiente standard
de 1 I. Pistol pentru anticorozivi (protejarea
cavitatilor si profilelor, cu furtun si duza). Pistol
de spalat/curatat (recipienti standard de 11,
duza reglabila).

Pistol de spalat/dezinfectat
aparatele de aer
conditionat.

€70,00

82.00"
& S
\ 9510700°

(RC RODCRAFT’

/~ PISTOL DE osi] )

VOPSIT /
Pistol de vopsit @

profesional cu sistem VP

HVLP si cana mobila

(face posibila vopsi- .,%f:ﬁ,
rea in sus). Prevazut T
cu duza de 1,4 mm. . L3
Disponibil si cu duze } 2.
de alte dimensiuni. Nk
Jandarg

0107

3 3

o €19000 3

€221,00
\ 510708 ),

GRUP PREPARARE AER

Indispensabil pentru vop-
sitorii si aplicatii fara ulei.
2 stadii de filtrare (5 pm
+ 0,01 pm). Indicator de
schimbare a filtrului. =
Dimensiune mai mare &
pentru presiune la intra-
re 17 bar. 4 iesiri aer: 3 x
1/4” FI (pistoale de vop-
sit) si 1 x 1/2” Fl (unelte si
distributie).

|
" -y

€279,00

1/2” - 3000 I/min|
—— J

.32500
\ 016885

/PISTOL PENTRU SUFLAT
SI ASPIRAT

Pistol 2 in 1: aspira particule de sticla, metal,
plastic, praf si sufla pentru a usca sau raci.
Prevazut cu carcasa rezistenta din metal, 4
duze diferite, furtun aspirat si sac din materi-
al textil.

-

B i . &

h

|

-

€51,00

set complet Jl

Sor >
\ 9510700 /

(~ PISTOL PENTRU SILICON "\

cu tub din otel

dimensiune cartus [nm] 220 x 50
greutate [kg] 11
presiune aer [bar] 2-4

€46,00

51,00
& N
\ 9510700°

16 Preturi recomandate catre clientul final fara TVA. Preturile sunt exprimate in Euro. Sub rezerva unor modificari tehnice sau de culoare fara preaviz.
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/~ POMPA DE RECUPERAT ULEI

Pompa de recuperat ulei uzat, ergonomica si usoara: catareste doar
14 kg, gratie carcasei din material compozit. Prevazuta cu 5 sonde
extractoare: 3 sonde flexibile cu diametre de 5/6/8 mm si 2 sonde
rigide cu diametre de 6/8 mm (pt. operare mai rapida) si cu 3 adap-
tori de tub speciali pentru modele Mercedes-Benz, BMW si Vol-
kswagen. Golire cu aer comprimat. Capacitatea rezervorului colec-

~

/~ POMPA DE RECUPERAT ULEI

Pentru recuperarea rapida a uleiului aces-
ta poate fi colectat in tava (pana la um-
plere) cand rezvorul nu are aer compri-
mat. Usor de pozitionat datorita celor 2
roti mobile si 2 roti fixe, rezistente la ulei si
acizi. Cu tava colectoare mare cu

460 mm

max. 25 |

tor este de 24 |I.
Lucreaza si &

independent, nefiind 0
necesara conectarea A\
permanenta la sursa de

aer comprimat.

doar 14kg
greutate neta

£\

diametru de 460 mm, ajustabila in
inaltime. Rezervorul se goleste usor
folosind aer comprimat.

Poate fi golit si in timp ce pompa
recupereaza ulei sau are ulei in tava.

1250-1900 mm

Varianta inchi-

sa prevazuta cu
capace pentru
etanseizarea guri-
lor de umplere si
scurgere.

O\

€ 35,00
-38,00°

/~ CARUT/ PLATFORMA
DE VIZITARE

Zona speciala
pentru golirea
filtrelor de ulei.

AN

Robust, ranforsat, pliabil, prevazut cu 7 roti
de cauciuc pentru mai multa siguranta.

Pentru 16 | ulei uzat, deschis

161 |

£\

€26,00
-33,00°
\&’51000“@’ )
/" DISPOZITIV HIDRAULIC )
DE POZITIONAT VEHICULE

Pentru manipularea facila a vehiculelor in
toate directiile. Usor de actionat cu ajutorul
pedalei. Sistem hidraulic robust.

©G6800

49,00
\ %9510508%

€ 648,00 €419,00
745,00 647,00
Q"Smsﬂ@ ) u’ﬂos\“"’
(" VAS PENTRU "\ [ vas PENTRU "\ [ vas PENTRU
RECUPERAT ULEI RECUPERAT ULEI RECUPERAT ULEI

Pentru 8 | ulei uzat, deschis

£\

£17,00
-28,00°
Qﬁoo@‘s\

AN

/"CARUCIOR PENTRU ROTI

Usor de folosit si de mare ajutor nu
doar pentru rotile de camioane. Dis-
tanta dintre brate se regleaza in func-
tie de dimensiunea rotilor. Cu maner
ergonomic, reglabil in lungime. /

capacitate max. 250 kg,

<9
S

Gy
™

£189,00

va protejeaza
spatele

600 kg max.
€ 17 9,00 greutate
201,00 e o roata
\ oo S

241,00
\ 5108085

17



( CRIC HIDRAULIC TIP CROCODIL - 1,3 T

Din aluminiu, ultra-usor, cantareste doar 10,5 kg.
si este suficient de puternic pentru majoritatea
autoturismelor de pasageri.

Ideal pentru a fi luat si folosit la fata locului.

Greutate bruta 12 kg 1300 kg |
—

£\

€199,00

324,00
\ 510820

(RC RODCRAFT’

( CRIC HIDRAULIC TIP CROCODIL -2 T

Cric profesional ultra-usor (20,5 kg), ridica pana la 2 t.
Ideal pentru a fi luat si folosit la fata locului: design compact cu
maner si levierul pompei demontabil in 2 piese.

roti silentioase din plastic.
Greutate bruta 22 kg ﬁ

85 - 460 mm

£\

€ 355,00

513,00
\ 5100085

~

Sistem hidraulic rapid, punct de sprijin cu protectie din cauciuc si

2000 kg |

( CRICURI HIDRAULICE TIP CROCODIL

Ridica la inaltime mare de maxim
800 mm, constructia este din otel,
foarte robusta, cu pedala lunga
pentru ridicare rapida, coborare
lenta, reglata din valva manuala,
cu roti silentioase din plastic, locuri

de gresare usor accesibile.
2t p‘

+
N

f/
|
|

|

=

135 - 800 mm |
/ 115 - 605 mm

£\

€416,00

664,00
\ 510529

Cricuri hidraulice cu constructie solida din otel si pe-
dala lunga pentru apropiere rapida si ridicarea rapida
a greutatilor mici.

Modelul RH501 este usor de pozitionat datorita su-
portului pentru picior.

Levierul poate fi blocat in 3 unghiuri pentru depozi-
tare facila si pozitionare adanca sub autovehicule cu
garda joasa.

150 - 680 mm [\,

£775,00 € 1075,00
892,00 ;
5108295 %510829%

18 Preturi recomandate catre clientul final fara TVA. Preturile sunt exprimate in Euro. Sub rezerva unor modificari tehnice sau de culoare fara preaviz.



( CRIC HIDRAULIC TIP CROCODIL -3 T

Cric scurt cu pedala pentru ridicare rapida.
Levierul pompei din 2 piese poate fi demontat
pentru un transport usor.

Greutate bruta 38,2 kg

cu pedala
pentru ridicare rapid.

€205,00

2400
g
k 610820

145 - 510 mm
aj

(" CRIC HIDRAULIC TIP CROCODIL - 1,5 T

Cric cu inaltime min. redusa si lungime mare de patrundere sub au-
toturism. Minimum 515 mm adancime la 80 mm inaltime (talpa de
sprijin). Astfel reuseste sa atinga puncte de ridicare pe care cricurile
normale nu le pot atinge, spre exemplu in cazul masinilor sport, ma-
sinilor vechi si altor autoturisme.

Ridica pana la inaltimea de 540 mm, fiind echipat cu un sistem
de ridicare hidraulic rapid si pedala de picior ergonomica.
Este prevazut cu roti mari din cauciuc, care aluneca foarte
usor, nu fac zgomot si nu deterioreaza podeaua.

Manerul este imbracat intr-o protectie pentru

evitarea zgarieturilor. 1500 kg |
Exista puncte de gresare la articulatiile
importante. Manerul se dezasambleaza in 2 piese
scurte, pentru a ocupa putin spatiu de depozitare.

Greutate bruta 54 kg

80 - 540 mm f

£\

1

€320,00

458100
£
\ 9510000°

f CRICURI HIDRAULICE TIP CROCODIL -2T

Cricuri versatile, cu constructie robusta, potrivite pentru orice service/atelier auto.
Cu profil jos si inaltime de ridicare buna, asigura o ridicare rapida. Prevazute cu pedala de picior ergonomica.

Au o constructie sudata din otel robusta, cu functie de sanie astfel incat aluneca cu usurinta pe podele denivelate.
Sunt echipate cu roti silentioase din cauciuc, protectie pentru maner si puncte de gresare la toate articulatiile
importante.

Compacte, manerul poate fi demontat in 2 piese scurte.

95 - 550 mm J

2000 kg |

Greutate bruta 40 kg

Greutate bruta 45 kg

19



(RC RODCRAFT’

(TRUSE HIDRAULICE DE INDREPTAT
CAROSERII - 10 t

Fiecare trusa contine 17 piese, printre care cilindrul de
impins 10 t (cursa 370-520 mm), expansor 500 kg si

Se poate folo-
si cu modelele
Rodcraft HRS

10,60 mm
=

"\ / CILINDRU HIDRAULIC , 10t
DE IMPINS SCURT  $2752mm)

conectori rapizi, un cilindru de

impins 20 t (cursa 280-410mm),
pompa in 2 trepte 700 bari-0,9I
(rapida si puternica). |
Se livreaza in 2 cutii metalice.

e oy
pompa 700 bart 0.5 | m 10, HRS 04 si
Livrate in cutie din plastic cu role pentru un transport PHP 10.
=
> €35000 B
129399,m$‘3 - =
= €55400 = €16200
666,00 1 479,00
\_ %1080 )\ oo
(” TRUSA HIDRAULICA DE 20 ¢ )\ ( CILINDRU HIDRAULIC
INDREPTAT CAROSERII —_— DE IMPINS =Ty
. ) . e _ Se poate folosi cu mode-
Contine 20 de piese, printre care ﬂ If lele HRS 10, HRS 04

o si PHP 10.

£€1599,00
P
K-ﬂ 089V!

€ 116,00

126,00
\ 510805

f MACARA PLIABILA
Macara pliabila, usor de folosit
de catre o singura persoana.
Este echipata cu brat de ridicare
extensibil in 4 pozitii si roti din
plastic, rezistente la acizi si ulei,
ce nu afecteaza pardoseala.
Usor de mutat si depozitat
datorita celor 3 roti.

i

|

1000 kg )

R RODCRAFT

{ pompa cu dublu
efect si
siguranta auto-stop j

&=}

W o
Wl

s
J

.
“e—y

Y
€0 -
Greutate bruta 60 kg

€520,00

o A
\ 9510800°

J

(~ CRICURI PENTRU
CUTII DE VITEZE

Cric cu cilindru cromat in baie de
ulei si maner rotund orizontal.
Permite operarea fara maini (maini
libere). Prevazut cu pedala mare
pentru ridicare fara blocarea pozitiei
si pedala mica pentru coborare.
Cursa activa a pedalei mici este in
sus pentru a preveni coborarea ac-
cidentala. Valva de siguranta impo-
triva supraincarcarii. Se livreaza cu t'_'
2 lanturi a cate 1,2 m pentru asigu- (

rarea cutiei de viteze in timpul co- 0. s
borarii, gheara reversibila, talpa de IL| Y
|’|
I

cauciuc antiderapanta si tava mag- W
netica de metal. 3

model GHN300 GHN600 GHN1000%) {
capacnate [kg] 300 600 1000

Amm] 1180 1180 1180 \ i
B [mm] 2000 2000 2000 RN f

S 4

€339,00

@m@
€ 379,00
£A

.951 oo“\‘g“
£509,00

542,00
\ %51000>

20 Preturi recomandate catre clientul final fara TVA. Preturile sunt exprimate in Euro. Sub rezerva unor modificari tehnice sau de culoare fara preaviz.



( CRICURI HIDRAULICE TIP BUTELIE

Cricuri hidraulice profesionale de calitate, compacte, cu levier al pompei care poate fi demon-
tat. Inaltimea rapid reglabila datorita extensiei filetante integrate (+X) - mai putin la modelul
MGNS30. Constructie bine sudata, fara pierderi de ulei. Dubla ghidare a pistonului. Cu valva de
siguranta contra supraincarcarii.

MGN-2 MGN-3 MGN-5 MGN-8 MGN-12 MGN-20 MGN-30
Capacitate [t] 2 3 5 8 12 20 30
h [mm] 180-305 190-325 200-340 200-320 180-275 185-280 285-455
X [mm] 55 65 60 80 75 35 0
A
+X
. v
bine sudate, ! A
fara scurgeri de ulei |

£ AN £\

€4300 £€50,00
56,00 58,00
5100055 510000
£€62,00 £687,00 £105,00
%510000% 510000" 510008

£

€ 130,00
\ 1000f

£

€440,00

Cor. o
951000\>

£195,00

Cor. - AD
9510000

testate conform DIN 76024 j

MGN-50L
50

300 - 480
0

( CRIC PNEUMATICO-HIDRAULIC PORTABIL
portabil, doar 28 kg J

Piston telescopic, inaltime mica de preluare si inalti-
me mare de ridicare.

Include o extensie de 100 mm pentru adaptarea rapi-
da in inaltime si un adaptor pentru ridicarea la axe. -
Adaptorii pot fi pastrati in mod corespunzator pentru .
transport in suporturile laterale ale cricului. ¥
Manerul pliabil poate fi prins cu ajutorul curelelor Vel- .
cro pentru transport usor. =
Ridicare si coborare usoara cu ajutorul joy-stick-ului
de pe maner si cu ajutorul pompei pneumatico-hi-
draulice.

Manerul lung si panoul de control de la capatul zonei
aderente permit impingerea cricului mult sub sus-
pensie.

Cu valva de siguranta auto-stop.

Piston cromat rezistent.

Roti din cauciuc moale.

J

model LHHT20P -

capacitate (C) [t] 20/8 K ]

A [mm] 166 -

B 1 [mm] 238

B 2 [mm] 320 ®

adaptor (+X) [mm] +100 X

lungime [mm] 470 +

lungime maner [mm]964 —1 c3 B3

latime* [mm] 270 B2

greutate [kg] 28 | c2 a

* latime fara roti c1 B1 -
I A §i11
A 18
1 |

€ 1390,00

Y

1496;00
\ %510009"°
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(RC RODCRAFT’

f CRICURI PNEUMATICO-HIDRUALICE
PENTRU VEHICULE GRELE

Versiuni scurte si compacte cu un singur piston solid, usor de transportat, cu ex-
tensie

filetanta de 110/120 mm pentru ridicare rapida.

Sunt prevazute cu roti rezistente la actiunea acizilor si uleiurilor.

Manerul poate fi blocat in 3 pozitii.

Valva de control este pozitionata pe maner.

Cu valva de siguranta auto-stop, controlul supraincarcarii si valva de siguranta in
cazul ruperii furtunului sau intreruperii alimentarii cu aer.
Includ 4 adaptori de pana la 100 mm inaltime:
Adaptor1: diametru 68 mm, inaltime 20 mm

Adaptor 2: diametru 48, inaltime 20 mm

Adaptor 3: diametru 48, inaltime 60 mm

Adaptor 4: diametru 48, inaltime 100 mm
Consum aer 300 I/min
Presiune aer 7 - 10 bar

+T
— B
(o]
A ' +X
A T
— 17727 374
model LHH22 LHH35
capacitate (C) [t] 20 32
A [mm] 210 255 extensie
Blmml b 368 filetanta
extensie filetanta (+T) [nm] 110 120
adaptor (+X) [mm] +100 +100
lungime [mm] 430 610 —
latime * [mm] 205 250 - -
greutate [kg] 49 54,5

* latime fara roti

3 -3
Qe 325, 20368,
- [t=% -~ (=X g,
(=) @ (3] @ =
NOE900 = o £73900 S
4104600 &5* d,ateaer,oz;Q f
9510887° & I51088%°_ §
\__ 5os® by 95 %

(~ CRICURI PNEUMATICO-HIDRAULICE

Cu piston telescopic, inaltime mica la pozitionare si mare
la cursa completa.

Cu 3 extensii pentru o reglare rapida in inaltime.

Ridicare si coborare usoara gratie joy-stick-ului de pe
maner si pompei pneumo-hidraulice.

Consum de aer redus: max. 200/250 I/min.

Presiune aer: 7 - 10 bar.

model LHHT3 LHHT5

capacitate (C1/C2/C3) [t] 30/15 50/25/10

inaltime minima [mm] 150 150

cursa hidraulica [mm] 145 210

adaptor 1 (+X) [mm] 120 120 . .

adaptor 2 (+X) [mm] 70 70 inaltime de preluare redusa
adaptor 3 (+X) [mm] 10 10 inaltime de ridicare mare
latime [mm] 290 315

greutate [kg] 49 69

J

50/25/

PN P -

€ 127000 € 139000 :

S 2
. B B EORCRLT ﬂ £
\ "’951000\"'L d”51000\1"" .i | ¥ v

22 Preturi recomandate catre clientul final fara TVA. Preturile sunt exprimate in Euro. Sub rezerva unor modificari tehnice sau de culoare fara preaviz.



ﬂ’RESA DE BANC
COMPACTA

Presa profesionala de atelier cu structura su-
data si pompa hidraulica manuala, prevazu-
ta cu levier ergonomic. Potrivita pentru mul-
te aplicatii generale de atelier si service-uri
auto, de ex. pentru a lucra asupra rulmenti-
lor. Prevazuta cu pompa cu 2 viteze, usor de
comutat manual si manometru mare, usor de
citit pentru o presare precisa in timp ce pute-
rea presei este controlata.

Pentru presarea unor piese cu diametru mic,
se poate opta pentru un set format din dor-
nuri de mai multe marimi, adaptor pentru
dornuri si placa.

ﬂ’RESA DE
PODEA CU

20t
POMPA AUTOMATA

Presa de podea practica, ideala pentru apli-
catii rapide de presare.

Cu structura sudata robusta si pompa hi-
draulica automata cu 2 viteze, prevazuta cu
levier robust, pozitionat ergonomic pentru a
permite presari puternice.

Potrivita pentru numeroase aplicatii in ateli-
ere si in service-urile de autoturisme si auto-
vehicule comerciale usoare.

Prevazuta cu pompa
automata cu 2 viteze
pentru apropiere rapida
si presare puternica si
manometru mare, usor
de citit pentru a controla
usor puterea de presare.
Pentru presarea unor
piese cu diametru mic,
se poate opta pentru un
set de dornuri potrivit
acestei prese si care
include dornuri de diferite
dimensiuni, adaptor
pentru dornuri si placa.

| i
W/77728

/”PRESE DE
PODEA FOARTE

LATE
Prese cu rama foarte lata si pentru utilizare
de catre o singura persoana. Cu piston care
se deplaseaza in lateral, fiind astfel potrivite
pentru mai multe operatii de presare.
Cu structura robusta, sudata, pompa cu
2 viteze, care se comuta manual - pen-
tru apropiere rapida si presare puternica.
Cu manometru mare, usor de citit, pentru a
controla puterea de -
presare. Includ un
set de dornuri
(DS8). Masa de
presare poate fi
reglata in inaltime
de catre o singura
persoana, usor si

in siguranta, cu TS B "
ajutorul vinciuli-ﬂ e ffﬁﬂ

central.

W RODCREAFT

f SET DORNURI

Este potrivit pentru toate pis-
toanele preselor prezenta-
te aici. Modelele WP30P si
WP50P se livreaza cu acest
set inclus si un suport 2
pentru a-1 monta pe presa.
Adaptorul pentru dornuri
permite schimbarea
rapida a dornurilor
pentru a folosi dornul
cu diametrul potrivit
pentru fiecare aplicatie.

£\

—~2

£€83200 = —£€1660,00 € 226800
Q‘%wooﬁ'é’ k 510000 5100080
ECONOMIE DE TIMP VERSATILE

Pompa rapida cu 2 viteze, cu
buton pentru a comuta manu-
al de la presare rapida la pre-
sare puternica. Echipata cu
valva de siguranta.

ERGONOMICE (o singura persoana)
O singura persoana poate po-
Lt
tiei, folosind vinciul cu cablu
montat central pe presa.

zitiona usor masa de presare
la inaltimea necesara aplica-
POZITIONARE PRECISA S| SIGURA
2 suporti ,V* ce asigura o

Set de dornuri cu suport: 1 adap-
tor pt. dornuri; 1 placa; 8 dornuri:
10mm-2t,12mm-3t, 16 mm
-81,18mm-12t,20mm - 144,
22mm-16t,25mm-18t, 30
mm -20t

Toate rolele cu cabluri acoperite
si placa protectoare peste cablul
din apropierea piciorului previn
accidentarea utilizatorului si im-
piedica deprecierea cablului.

Pedala de picior pe pompa hi-
draulica pentru suport de presa-

€ 145,00 : pozitionare buna a piese- -
J | lor rotunde, plate pe partea re puternica, de exemplu dupa
P)¥65,00 4 cealalta pozitionarea precisa a pistonului
9550000° F . . . .
\ 00 presei cu levierul pompei.
( nltig i T——— \
INFORMATII TEHNICE PRESE | I '
t—3 "—._‘._!'_'_T@'U'
= I ]Wﬂ ]
model WP15 WP20S WP30P WP50P 1 Ll T
capacitate [t] 15 20 30 50 i - h BT g
A latime max. [mm] 700 740 795 1030 ' | .
B lungime max. [mm] 540 700 700 800 . e
C inaltime max. [mm] 882 1772 1772 1830 e i
E latime in interiorul cadrului [mm] 500 510 535 730
F distanta in interiorul cadrului [mm] 120 132 140 207 | ol .
F1 distanta min. masa [mm] 157 185 151 68 | | |
F2 distanta max. masa [mm] 457 1175 1031 1048 — ¢ l
R cursa hidraulica [mm] 160 186 160 200 ! ! 1 I
M deplasare in lateral [mm] / / 200 245 FF "_\ o s
volum ulei [I] 0,6 0,95 11 2,5 R % T
greutate [kg] 75,5 105 166,7 298 SReET e, ) I 1
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Dealerul dumneavoastra:

www.rodcraft.com

USOARE - 7,3/8,1 kg
usoare masini de insurubat RODCRAFT cu patrat de 1.
PUTERNICE - 2900 Nm
cat orice alt model comparabil din gama noastra.

MECANISM DUOPACT

viteza 5900 rpm
consum mediu de aer [I/min] 300
intrare aer 1/2”

2900 Nm - 7,3 kg

- ‘ ' IDCRAFT
") g
i

£ 639,00

ENGNES
9510000

/

RC2477XI +
MANUSI PENTRU MECANICI SFA

£ 679,00

Marimi disponibile:
S, M, L, XL, XXL

Masini de insurubat extrem de usoare dar foarte puternice. Cele mai
‘@’ Desi sunt usoare ofera un cuplu de 2.900 Nm. Sunt mai puternice de-

Mecanismul DUOPACT reprezinta garantia durabilitatii si a rezistentei.

( MASINI DE INSURUBAT CU IMPACT DE 1% - FOARTE INGUSTE

DESIGN COMPACT
Partea frontala ingusta (89 mm) ofera posibilitatea de a lucra in spatiile in-

guste sau in apropierea peretilor.

Cu ajutorul axului lung de 179 mm chiar si suruburile adanc amplasate de-

vin accesibile.

ERGONOMICE
Manerul amplasat lateral poate fi rotit 360°. Pentru mai mult confort si un
control mai usor, manerul are zone imbracate in cauciuc.

2900 Nm - 8,1 kg J

~N

RC2477XI +

SET CHEI TUBULARE RS814D

€709,00 4 buc./set, lungi,

27/32/33/36 mm,

1

Noua directiva a masinilor 2006/42/EC valabila de la 1 lanuarie 2010

RODCRAFT este una dintre primele companii care a remasurat integral
nivelul zgomotului si al vibratiilor tuturor masinilor pneumatice ROD-
CRAFT conform noii directive a masinilor.

De asemenea firma dumneavoastra trebuie sa fie atenta la limitele sar-
cinilor individuale de munca impuse de noua directiva.

Va ajutam nu doar cu noi date rezultate in urma remasurarilor, dar va si
aratam unde sa gasiti un ajutor rapid pentru calcularea sarcinilor indivi-
duale de munca. Va rugam accesati www.rodcraft.com

Legenda:

lil

o@".

= X pozitii pentru ajustarea
puterii la insurubat/ putere
maxima la desfacut

ofera posibilitatea atasa-
rii unui furtun de dirijare a
aerului refulat si reducere a
zgomotului

Suspendare
Sculele cu carlig pot fi suspendate de un
echilibror de greutate Rodcraft pentru a
obtine un spatiu de munca mai ergono-
mic si pentru a creste eficienta.

Sculele drepte si cele care au intrarea aer
in partea superioara pot fi suspendate de
intrarea aer la un echilibror cu furtun pen-
tru o mai buna manevrabilitate.




